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Stella R Lite 50-100W
Teknisk specifikation:

Svensktillverkad LED-armatur med robust konstruktion för lång 
användning i alla typer av miljöer inomhus och utomhus på 3-16m. 
Vibrations- och korrosionsskyddad, värme och köldtålig. Utrustad 
med våra patenterade linser för låg bländning, hög jämnhet och 
lång räckvidd. Tillverkad av pulverlackad pressgjuten aluminium, 
härdat glas och rostfritt stål. EX klassad för Zon 2 och 22. 
Alla LED- och elektronik-komponenter är på ett lätt utbytbart 
kort. Armaturhuset är klassat för 30 års användning. 

Användningsområden:
Ersätter 200W-400W konventionella armaturer. Sport och industri-
hallar 3-16M, Belysningsmaster 3-16M. Vibrerande maskiner och 
kranar. Strålkastare för skepp och marint bruk. Arbetsbelysning. 
Lämplig för spolhallar, lackeringsutrymmen och korrosiva miljöer.

Tekniska data:
Armaturlumen 6000/12000 (+/-3%)
Driftspänning 190 - 260 VAC, 50/60Hz
Totalvikt 6 kg
Dimensioner 250mm x 250mm x 200mm
Skyddsklass IP 67, klass I, 
Vibrationstålighet 3G
Korrosionstest 1000tim saltsprej (C5 Marin)
Vind-area 0,032m2 
Temp. tolerans +50°C till -40°C
Färgtemperatur 4000°K
Färgåtergivning Ra 90+ 
LED beräknad livslängd L90B10 >50 000tim
LED typ Philips 2835
Energiförbrukning 50W/100W
Starttid 0,5 sec till max lumen.
Drivdon funktioner DOB
THD 15% vid 220VAC
Frontglas Prismatisk lins, härdat soda-limeglas 
Ljusspridning Ett flertal olika ljusspridningar

anpassade till område (15° till 140°).
Tillbehör Linhänge, rörfäste, stick-kontakt, 

kopplingsdosa för vidarekoppling.


