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Stella R 600W
Teknisk specifikation:

Svensktillverkad avbländad LED-armatur med hög lumen för 
användning i mycket hårda och varma miljöer inomhus och 
utomhus på 5-40m. Särskilt Vibrations- och korrosionsskyddad, värme 
och köldtålig. Patenterad svensk linsoptik för låg bländning, bra 
räckvidd och hög jämnhet. Robust konstruktion i pulverlackad 
pressgjuten aluminium, härdat glas och rostfritt stål. Lämplig för tung 
industri, militärt och marint bruk

Den patenterade glaslinsen tål värmechocker på upp till 300°C och 
hela armaturen har högsta klassens korrosionsskydd. 

LED chippen skyddas av en dynamisk temperaturövervakning som 
kontinuerligt justerar effekten för bästa drift. 

Användningsområden:
Massa- och stål-industrihallar 8m-50m, hangarer, verkstäder, 
hamnkranar (QC, RTG), kraftverk, traverser, smältverk, kemisk industri. 
Högmaster 20-50m. Skidanläggningar, sportarenor.

Tekniska data:
Lumen ut ca 70-80000 (beroende på temp)
Driftspänning 90 - 305 VAC, 47-63Hz
Totalvikt 18 kg
Skyddsklass IP 67, klass I
Vibrationstålighet 5G under lång tid 
Korrisionstest 1000tim saltsprej
Vindarea 0,126m2 ink. drivdonslåda
Temp. tolerans +40°C till -40°C
Färgtemperatur 4000°K (5000K°)
Färgåtergivning Ra 70+ (90)
LED beräknad livslängd 100 000h+ till L80.
LED typ Hi-Power 7070
Energiförbrukning 600-650 W
Starttid 0,5 sec.  
Drivdon funktioner DALI
Drivdon skydd IP67, 10kV SP, OVP, SCP, OTP
THD 15% vid 220VAC
Frontglas Prismatisk lins, härdat soda-limeglas 
Ljusspridning Ett flertal olika ljusspridningar

anpassade till område (15° till 140°).
Kontakta oss för ljusberäkningar.

Tillbehör:
Fästdetaljer för mast, stolpar och vajerupphängning.
EX variant finns för zon 2. Finns i andra effekter och ljustemperaturer.


